ANTIDESGASTE Y
EXTREMA PRESION

140 GL-5

ACEITE PARA TRANSMISIONES
MANUALES Y DIFERENCIALES

Cont. Neto 946 om® /
(PE 1109161105

El aceite EXPRESS LUB es un lubricante formulado con bases minerales y aditivos de |la mas
avanzada tecnologia que poseen caracteristicas de presion extrema , torque y gran estabilidad
gquimica para ser usado en cajas de cambio manuales, diferenciales y otros engranajes

automotrices.

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS APLICACIONES

* Alta estabilidad térmica. El aceite EXPRESS LUB 140 GL-5 SLYNG es un lubricante
especialmente elaborado para ser usado en transmisiones

Prevencion del desgaste de la superficie del manuales y diferenciales.

engranaje.

Cumple con las exigencias del servicio APl GL-5 vy
Cumple con los reqguerimientos APl GL-5 vy MIL-L2105-D (LEAT-5) vy la Norma Venezolana 987-2

MIL-L2105-D (LEAT-5). : .
CARACTERISTICAS TIPICAS

*Posee aditivos antiherrumbrantes, de extrema
presion. PROPIEDADES METODOS GRADO SAE 140

FISICO-QUIMICAS (MONOGRADOS)
. i Nndi i : Apariencia NVC:890 Claro y Brillante
Lubricante de alto indice de viscosidad. ASTM D500
«Se sugiere consultar el manual del fabricante del Viscosidad a 100 °C ATo T e 26 cst
equipo, para la seleccion del producto, la y TR T "
: : : : Iscosidad a = : o
wsc_omdad vy establecer el periodo de cambio del ASTM D-445
acelte .
Indice de NVC:889 96
Viscosidad ASTM D-2270
Gravedad Especifica NVC:1143 0.8943
a 25°C ASTM D-4052
Punto de inflamacion NVC:425 312°C
ASTM D-93

manual de su vehiculo. almacenados a cublerto.

MODO DE USO ALMACENAMIENTO
Siga las Instrucciones del Todos los envases deben ser n n (@ SLYNGVENEZUELA WWW.SLYNG.COMVE
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