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El aceite Automatic Transmission Fluid, es un aceite quimicamente formulado con aceites
basicos de alto indice de viscosidad y gran estabilidad térmica a los cuales le hemos anadido
aditivos mejoradores del Iindice de viscosidad, agentes antidesgaste, antioxidantes,
antiherrumbrantes y antiespumante. Su avanzada formula actua suavizando las operaciones de

las transmisiones automaticas y direcciones hidraulicas.

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS APLICACIONES

Excelentes propiedades antidesgaste. =| aceite Automatic Transmission Fluid SLYNG, Cumple

con la Norma Venezolana N°: 899-3 y puede ser utilizado
Posee gran estabilidad quimica vy alto indice de en todas las transmisiones automaticas y sistemas de
viscosidad. direcciones hidraulicas gue reguieren un nivel de calidaad

DEXRON [ o MERCON.

Es un lubricante mejorado con propiedades

antioxidantes, antiespumantes vy protectoras Se recomienda para transmisiones automaticas de
contra el herrumbre. vehiculo general Motor, American Motors, Chrysler,
Mercedes Benz, Volkswagen u otras marcas en las
e Compatible con todo fluido Dexron Ill. requieran de este nivel de calidad.
*SU mejorada durabilidad de la friccidn CARACTERISTICAS TIPICAS
proporciona una vida superior a la transmision, PROPIEDADES METODOS DEXRON Il / MERCON
facilitando los cambios suaves. FISICO-QUIMICAS
Apariencia NVC:890 Rojo
ASTM D-1500
Viscosidad a 100 °C NVC: 424 7,00 cSt
ASTM D-445
Viscosidad a 40 °C NVC:424 31 cSt
ASTM D-445
Indice de NVC:2445 198
Viscosidad ASTM D-5293
Gravedad Especifica NVC:889 0.8500
a 25°C ASTM D-2270
Punto de inflamacion NVC:425 183°C
ASTM D-93
Secuencia de NVC:1389 10/0, 30/0, 10/0
espuma |, 1, Il ASTM D-892

manual de su vehiculo. almacenados a cubierto.

MODO DE USO ALMACENAMIENTO
Siga las Instrucciones del Todos los envases deben ser u n (@ SLYNGVENEZUELA WWW.SLYNG.COMVE
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